
JASS　3　本文・解説文　正誤表 2010/01/18

誤 正
節・項 ﾍﾟｰｼﾞ 本文・解説

1 2.4 69 解説

（解説図2.6）
「間隔保持材」の矢印の位置

2 2.4 72 解説
（上から4行目）
・・・・下げ振りなどで垂直性を確認後，・・・・ ・・・・下げ振りなどで鉛直性を確認後，・・・・

3 2.4 76 解説
（上から3行目）
鉄筋かごの建込みは，垂直性を確認後，・・・・ 鉄筋かごの建込みは，鉛直性を確認後，・・・・

4 3.4 82 解説

（解説図3.1）
「裏込め材」の矢印の位置

5 3.4 83 解説
（上から3行目）
コーナー火打ち部などで連続した・・・・ 隅火打ち部などで連続した・・・・

6 3.4 83 解説
（解説図3.4のタイトル ）
解説図3.4　コーナー火打ち部 解説図3.4　隅火打ち部

7 3.4 97 解説
（上から1行目）
（１） 切梁支柱を撤去する方法は，すべて・・・

　
（２） 切梁支柱を撤去する方法は，すべて・・・

8 5.3 112 解説

（解説表5.2）
表のラインが不足している 以下に示すように線を追加

9 6.2 122 解説

（解説図6.5 ③）
不透水性土層 難透水層

10 6.3 127 解説

（解説図6.12）
難透水槽 難透水層

No.

難透水層

難透水層



11 8.3 154 解説

（解説表8.2）
沈下・痕起 沈下・隆起

12 8.4 158 解説
（解説図8.7のタイトル）

解説図8.7　切梁軸力の計測結果の整理例1) 解説図8.7　切梁軸力の計測結果の整理例3)

13 8.4 159 解説
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14 9.2 162 解説

（解説図9.3）
・解説図9.3(a)の基礎コンクリートの鉄筋かぶり寸法：50
・解説図9.3(b)：「・・・75mm以上の陶管，その他・・・」

・解説図9.3(a)の基礎コンクリートの鉄筋かぶり寸法：60
・解説図9.3(b)：「・・・75mm以上の塩ビ管，その他・・・」

15 9.4 171 解説
（上から13行目）
・・・，通常20m以内に１か所設ける． ・・・，原則として20m以内に１か所設ける．

沈下・隆起

60

塩ビ管，その他こ
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